项目说明
采购项目：聊城市妇幼保健院体检中心取号系统采购项目

项目说明：本项目预算金额5万元
	名称
	参数
	数量

	智能自助服务终端
	
显示屏尺寸：≥22英寸
处理器要求：不低于四核，1.5GHZ
内存要求：≥2GB
外存储：≥8GB
操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率：≥1920*1080
触摸参数：支持红外触摸
支持刷卡报到：磁条卡刷卡。
支持光学扫描，可扫描一维码、二维码。
支持身份证。
支持票号打印，打印排队小票。
音频格式:MP3/WMA/AAC
视频格式: RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
支持分布式部署，集中化管理；
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
工作电压：220V 50Hz
资质要求：提供CCC认证证书。
外壳要求：考虑疫情影响和医用环境中设备应具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（抗菌种类包含但不限于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌）
为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计
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	22英寸网络液晶一体机
	
显示屏尺寸：≥22英寸
处理器要求：不低于四核，1.5GHZ
内存要求：≥1GB，外存储：≥8GB
操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率≥1920*1080
亮度≥250 cd/m²
音频格式:支持MP3/WMA/AAC
视频格式:支持RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
支持分屏显示，可划分多个显示区域；
支持分布式部署，集中化管理；
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：吊挂/壁挂安装
资质要求：提供CCC认证证书。
外壳要求：考虑疫情影响和医用环境中设备应具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（抗菌种类包含但不限于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌）
为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计
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	49英寸网络液晶一体机
	
显示屏尺寸：≥49英寸
处理器要求：不低于四核，1.5GHZ
内存要求：≥2GB
外存储：≥8GB
操作系统：Android，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。
分辨率：≥1920*1080
亮度：≥350 cd/m²
音频格式:MP3/WMA/AAC
视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM
支持分屏显示，可划分多个显示区域；
支持分布式部署，集中化管理；
支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；
工作电压要求：220V 50Hz
安装方式要求：壁挂/吊挂安装
资质要求：提供CCC认证证书。
外壳要求：考虑疫情影响和医用环境中设备应具备可消毒，所投显示设备的外壳材料采用抗菌材料（抗菌种类包含但不限于大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌）
为保障用电安全，要求设备具有安全电压接入设计
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	叫号系统
	1、 具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。
2、 操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。
3、 支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理；
4、 系统应能够与体检信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；
5、 系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。
6、 系统应支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，诊室门口叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊； 
7、 患者隐私保护：患者姓名中的第二个字用“*”代替。
8、 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报； 
9、 系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；
10、 系统须支持分诊管理服务平台角色类型划分，如分诊台管理、队列管理、终端管理、数据源管理、温馨提示、午别设置、分诊统计、页面管理等。
11、 护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；
12、 分诊台须支持管理科室类型属性选择，可按照所属科室类型进行选择管理方式。
13、 医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；
14、 系统须支持医院根据各科室/队列特殊情况，进行自定义添加不同患者类型，方便调整插队；支持不同状态患者插队间隔数量、首位延后人数的自定义设置。
15、 系统运维人员可随时根据业务科室需求调整前端页面。
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三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：30天。
五、费用结算
签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。
